Itt kezdje 




USB-kdbel haszndlata eseten: Az USB-kdbelt csak akkor 
csatlakoztassa, amikor ez az utmutato erre keri, kulonben 
helytelen lehet a szoftvertelepites. 



Ez az utmutato a hardver telepitesehez es a HP all-in-one keszulek szdmftdgephez vagy hdlozathoz torteno 
csatlakoztatdsdhoz nyujt segftseget. Ha a telepftes sordn problemat tapasztal, lapozza fel a Hibaelhdritas 
cfmu reszt az utmutato vegen. 




Tavolitson el minden szalagot 





Ismerkedjen meg a tartozekokkal 




Windows CD 



Macintosh CD 



vezerlopultcimke 
(mar fel lehet erositve) 



nyomtatopatronok 




Haszndlati, hdlozati es 
tartozek-utmutato 



ketoldalas nyomtatdsi 
tartozek 



lapadagolo tdlca 




hdlozati zsinor es 
adapter 



mdsodik papirtdlca 



telefonzsinor 



Ethernet-kdbel 
(szeles vegzodes) 



USB-kdbel* 



* Kulon megvdsdrolhato. 
A csomagolds tenyleges 
tartalma ettol elterhet. 
A hdlozati telepiteshez 
szukseges tovdbbi felszerelest 
az utmutato egy tovdbbi resze 
ismerteti. 




HP Officejet 7400 series all-in-one - telepitesi utmutato 




Erositse fel a vezerldpultcimket 
(ha nines felerositve) 




a)lllessze a vezerldpultcimket 
a keszulekre. 



j Ji] b)A cimke szeleit erosen 

lenyomva rogz.tse azt 
a helyere. 



Ha nines felerositve a vezerlopultcimke, a HP all-in-one nem mukodik! 




Szerelje fel a tartozekokat 





a)lgazitsa a lapadagolo tdlca 
peckeit a keszulek tetejen taldlhato 
nyildsokhoz, es tolja a helyere a 
tdlcdt. 



b)Helyezze a keszuleket 
a mdsodik papirtdlca 
tetejere. 





c) Helyezze be a keszulek 
hdtuljdba a ketoldalas 
nyomtatdsi tartozekot ugy, 
hogy a helyere pattanjon. 



Csatlakoztassa a halozati zsinort es adaptert 




! USB-kdbel haszndlata eseten: Az USB-kdbelt csak 
akkor csatlakoztassa, amikor ez az utmutatd erre keri, 
kulonben helytelen lehet a szoftvertelepites. 




Csatlakoztassa a mellekelt telefonzsinort 




A mellekelt telefonzsinor egyik veget a bal oldali 
telefonportba (1-LINE), mdsik veget a fali telefonaljzatba 
csatlakoztassa. 



I Az uzenetrogzito csatlakoztatdsdhoz szukseges 
. tudnivalokat a Haszndlati utmutato Faxbedllitds 



cimu fejezeteben taldlja. Ha mds telefonzsinort 
' szeretne haszndlni, lapozza fel a Haszndlati utmutato 
' Hibaelhdritdsi informdciok cimu fejezetet. 




Toltse fel a ket papirtdlcdt 




a) Huzza ki az also 
papirtdlcdt. 



b)Tdvolitsa el a 
papirtdlcdrol a 
szalagot es a 
papirutkozot. 



c) lllessze az utkozot 
a betoltendo papir 
meretenek megfelelo 
helyre. 



d)Helyezzen papirt az 
also tdlcdba, es dllitsa 
be a papirvezetoket. 
Helyezze vissza az also 
papirtdlcdt. 




e) Vegye le a felso 
papirtdlca tetejet. 



f) Huzza fel re a 
papirvezetoket. 




g)Helyezzen be papirt, 
es dllitsa be a 
papirvezetoket. 



h) Helyezze vissza a 
felso papirtdlca tetejet. 
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Nyomja meg a Be gombot, es konfigurdlja 
a keszuleket 

a) A Be gomb megnyomdsa utdn eloszor villog, majd folyamatosan 
vildgitani kezd a zold jelzofeny. Ez egy percet is igenybe vehet. 

b) Vdrjon a nyelwdlaszto kerdes megjeleneseig. Vdlassza ki a nyelvet a 
nyilgombokkal, es az OK gombot megnyomva erositse meg vdlasztdsdt. 
Vdlassza ki az orszdgot/terseget a nyilgombokkal, es az OK gombbal 
erositse meg vdlasztdsdt. 
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Nyissa ki a keszulek ajtajat 





a) Hajtsa fel az ajtot. 

b) Nyomja le, majd hajtsa fel a zold 
es fekete reteszt a HP all-in-one 
keszulek belsejeben. 
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Mindket patronrol tavolitsa el a szalagokat 




Mindket nyomtatopatronrol huzza 
le a vedoszalagot a rozsaszin 
fulnel fogva. 



I Ne erintse meg a rezszinu 
I erintkezoket, es ne ragassza 



vissza a szalagot a patronokra. 



4 • HP all-in-one 



ezze be a hdromszinu nyomtatopatront 




r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 

■ Mielott folytatnd az eljdrdst, kapcsolja BE 
[ a keszuleket. 



a) Fogja meg a hdromszinu nyomtatopatront 
ugy, hogy a HP cimke folfele nezzen. 

b) lllessze a hdromszinu nyomtatopatront a 
bal oldali nyildshoz. 

c) Nyomja be a nyomtatopatront erosen a 
nyildsba, egeszen utkozesig. 



ezze be a fekete nyomtatopatront 




a) Fogja meg a fekete nyomtatopatront ugy, 
hogy a HP cimke folfele nezzen. 

b) lllessze a fekete nyomtatopatront a jobb 
oldali nyildshoz. 

c) Nyomja be a nyomtatopatront erosen a 
nyildsba, egeszen utkozesig. 

d) Hajtsa le es rogzitse a reteszeket, majd 
csukja be a keszulek ajtajdt. 



i A nyomtatopatronok nem feltetlenul azonos 
Imeretuek. 



Igazitsa be a nyomtatopatronokat 




a) A vezerlopulton megjeleno valamennyi kerdesre OK vdlaszt adjon; ezzel elinditja a patron igazitdst. 
Az igazitds tobb percet vehet igenybe. 

b) A muvelet egy oldal kinyomtatdsdval er veget. Olvassa le a szines grafikus kijelzon megjelenitett 
dllapotjelzest, majd nyomja meg az OK gombot. 

Az igazitdsi lapot dobja el vagy haszndlja fel ujra. 
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Kapcsolja be a szdmitogepet 




□i // 



/ ^ — -\ 

a) Kapcsolja be a szdmitogepet, szukseg eseten jelentkezzen be, es vdrjon az asztal megjelenesere. 

b) Zdrjon be minden futo prog ra mot. 



Ha nem csatlakoztatja szdmitogephez vagy hdlozathoz a keszuleket, akkor a Haszndlati utmutato Faxbeallitds 
cimu fejezetevel folytassa az eljdrdst. 



6 * HP all-in-one 
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Vdlasszon EGY csatlakozdstipust (A, B vagy C) 



A: USB-csatlakoztatds 




Ezt a csatlakozdstipust vdlassza, ha a keszuleket kozvetlenul kivdnja 
csatlakoztatni a szdmitogephez. (Ne csatlakoztassa a keszuleket, amig 
a szoftver nem keri erre.) 

Szukseges felszereles: USB-kdbeL 

Az USB-csatlakoztatdshoz az A reszben taldl utmutatdst. 



B: Ethernet- (vezetekes) hdlozat 




Akkor vdlassza ezt a csatlakozdstipust, ha a keszuleket Ethernet-kdbellel 
a hdlozatra szeretne csatlakoztatni. 

Szukseges felszereles: hub, utvdlaszto vagy kapcsolo, valamint 
Ethernet-kdbel. 

Az Ethernet-kdbeles csatlakoztatdshoz a B reszben taldl utmutatdst. 



C: Vezetek nelkuli hdlozat (hozzdferesi ponttal) 





TO 




Akkor vdlassza ezt a csatlakozdstipust, ha a keszulek es a hdlozat kozott 
vezetek nelkuli (802.1 1 b vagy g) kapcsolatot szeretne. 

Ehhez vezetek nelkuli hub vagy hozzdferesi pont szukseges.* 

A hozzdferesi pont segitsegevel torteno csatlakoztatdshoz a C reszben 
taldl utmutatdst. 



*Ha vezetek nelkuli szdmitogepet szeretne a keszulekhez csatlakoztatni, de nem rendelkezik hozzdferesi 
ponttal, akkor lapozza fel a hdlozati utmutato Hozzdferesi pont nelkuli csatlakoztatds vezetek nelkuli 
hdlozatra cimu fejezetet. 
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A resz: USB-csatlakoztatds 




Helyezze be a megfelelo CD-t 



Windows-felhaszndlok: 





a) Helyezze be a HP all-in-one Windows CD-t. 

b) Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 

c) A Csatlakozds tipusa kepernyon vdlassza a 
Kozvetlenul erre a szdmitogepre lehetoseget. 
Folytassa az eljdrdst a kovetkezo oldalon. 



Helyezze be a HP all-in-one Macintosh 
CD-t. Mielott a szoftver telepitesebe 
kezdene, folytassa az eljdrdst a kovetkezo 
oldalon. 



j&tf HI In fine S*rlc& g 
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Ha nem jelenik meg az inditokepernyo, akkor 
kattintson dupldn a Sajdtgep, majd a CD-ROM 
ikonra, s vegul a setup.exe elemre. 
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A2 



Csatlakoztassa az USB-kdbelt 



Windows-felhaszndlok: 

a)Percek is eltelhetnek az USB-kdbel csatlakoztatdsdt 
kero uzenet megjeleneseig. Ennek megjelenese 
utdn csatlakoztassa az USB-kdbelt a HP all-in-one 
keszulek hdtso portjdba, majd a szdmitogep 
bdrmely USB-portjdba. 



Macintosh-felhaszndlok: 

a) Csatlakoztassa az USB-kdbelt a szdmitogepbe 
es a keszulek hdtuljdn taldlhato USB-portba. 




b) Kattintson dupldn a HP All-in-One Installer 

ikonra. 

c) Gyozodjon meg rola, hogy minden kepernyo 
teendoit vegrehajtotta, beleertve a bedllitds 
segedet is. Vdlassza az USB lehetoseget. A Print 
Center (Nyomtatokozpont) gombra kattintva 
vegye fel a nyomtatok listdjdra a HP all-in-one 
keszuleket. 





Ha nem jelenik meg 
ez a kepernyo, 
akkor lapozza fel a 
Hibaelhantas cimu 
reszt az utmutato vegen. 



b)A megjeleno utmutatds alapjdn hajtsa vegre a 
szukseges teendoket a Faxtelepito vardzslo es 
a Regisztrdlds most kepernyon. 




Folytassa az eljardst a 14. oldalon, a 17. lepessel. 



B resz: Ethernet- (vezetekes) hdlozat 




Csatlakoztassa az Ethernet-kabelt 




a) Tdvolitsa el a sdrga vedodugaszt a keszulek hdtuljdrol. 

b) Csatlakoztassa az Ethernet-kdbel egyik veget a keszulek hdtuljdn 
taldlhato Ethernet-portba. 

c) Csatlakoztassa az Ethernet-kdbel mdsik veget a hubhoz, 
utvdlasztohoz vagy kapcsolohoz. Ha a kdbel nem eleg hosszu, 
hosszabbat is vdsdrolhat. 



Fontos: Ne csatlakoztassa kdbel modem hez az Ethernet- kd belt. 
Mukodo hdlozattal kell rendelkeznie. Ha mar csatlakoztatta az 
USB-kdbelt, az Ethernet-kdbelt ne csatlakoztassa. 




Vdlassza ki a megfelelo CD-t 



Windows-felhaszndlok: 




Macintosh-felhasznalok: 




a) Helyezze be a HP all-in-one Windows CD-t. 

b) Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 

c) A Csatlakozds tipusa kepernyon vdlassza a 
Hdlozaton keresztul lehetoseget. Kovesse a 
kepernyon megjeleno utmutatdst. 

d) Mindket, tuzfallal kapcsolatos uzenetet el kell 
fogadnia, egyebkent a telepites sikertelen lesz. 



a) Helyezze be a HP all-in-one Macintosh CD-t. 

b) Kattintson dupldn a HP All-in-One Installer 

ikonra. 
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c) Gyozodjon meg rola, hogy minden kepernyo 
teendoit vegrehajtotta, beleertve a bedllitds 
segedet is. Vdlassza a TCP/IP lehetoseget. 
A Print Center (Nyomtatokozpont) gombra 
kattintva vegye fel a nyomtatok listdjdra a 
HP all-in-one keszuleket. 



Ha nem jelenik meg az inditokepernyo, akkor 
kattintson dupldn a Sajatgep, majd a CD-ROM 
ikonra, s vegul a setup.exe elemre. 
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Folytassa az eljdrdst a 14. oldalon, a 17. lepessel. 
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C resz: Vezetek nelkuli hdlozat (hozzdferesi ponttal) 




Jegyezze le a sziikseges adatokat 



A kovetkezo lepesben meg kell adnia a vezetek nelkuli kapcsolat adatait. A konnyebb tdjekozodds erdekeben 
irja ide ezeket az adatokat. 

Adatok: 

Hdlozatnev (mas neven SSID): 

WEP/WPA-jelszo vagy -azonositokulcs (ha szukseges): 

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

J Ha nem ismeri ezeket az adatokat, lapozza fel a vezetek nelkuli hozzdferesi ponthoz kapott dokumentdciot. 





Adja meg az adatokat a vezerldpulton 

a) Nyomja meg a Bed 1 1 ltd so k gombot a keszulek vezerlopaneljen. 

b) Nyissa meg a Hdlozat menut a 8 gombbal. 

c) A Hdlozat menu megjelenese utdn nyissa meg a Vezetek nelkuli bedllitds 
vardzslot a 4 gombbal. 

A kijelzon megjelenik a felismert hdlozatok listdja, a legnagyobb 
jelerossegu hdlozattal az elso helyen. 

d) Emelje ki a CI lepesben lejegyzett hdlozatnevet, es nyomja meg az 
OK gombot. (Ha a hdlozat nem szerepel a listdn, vdlassza az Uj 
hdlozatnev megaddsa lehetoseget, es adja meg a Hdlozat neve erteket. 
Gondoskodjon rola, hogy semmilyen akaddly ne legyen a hozzdferesi 
pont es a HP all-in-one keszulek kozott.) 

e) Ha a hdlozat titkositott, eseten a keszulek a WEP-kulcs vagy a WPA- 
jelszo megaddsdra fogja kerni. A kis- es nagybetuk mindket esetben 
kulonboznek. Segitseget a Tandcsok a kijelzobillentyuzet haszndlatdhoz 
cimu reszben taldl (baloldalt). 

f) Kovesse a megjeleno utmutatdst. Sikeres csatlakoztatds eseten lepjen a 
kovetkezo oldalra. Ha nem sikerult kapcsolatot letesiteni, lapozza fel a 
Hibaelhdritds cimu reszt az utmutato vegen. 




Tandcsok a 
kijelzobillentyuzet 
haszndlatdhoz: 

Kivdlasztds: Emelje ki a 
billentyut a nyilgombokkal, 
majd nyomja meg az OK 
gombot. 

Hiba eseten: Tories gomb 

Kisbetuk: abc gomb 

Szdmok: 123 gomb 

Befejezes: Emelje ki a Kesz 
gombot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 
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Vdlassza ki a megfelelo CD-t 



Windows-felhaszndlok: 





a) Helyezze be a HP all-in-one Windows CD-t. 

b) Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. 

c) A Csatlakozds tipusa kepernyon vdlassza a 
Hdlozaton keresztul lehetoseget. Kovesse a 
kepernyon megjeleno utmutatdst. 

d) Mindket, tuzfallal kapcsolatos uzenetet el kell 
fogadnia, egyebkent a telepites sikertelen lesz 




fdfJTOS AfoWHAi tfttkwcjo!ii*».«l«*adl(n*i;«:*a:4: ahdcctfiaxfl HimSg 

Mlil«i ^=1**. *t < „ *, -=rt.L.-n. v^cW, Ir4n.l*u ,lrrU*i 
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Ha nem jelenik meg az inditokepernyo, akkor 
kattintson dupldn a Sajdtgep, majd a CD-ROM 
ikonra, s vegul a setup.exe elemre. 



a) Helyezze be a HP all-in-one Macintosh CD-t. 

b) Kattintson dupldn a HP All-in-One Installer 

ikonra. 




c) Gyozodjon meg rola, hogy minden kepernyo 
teendoit vegrehajtotta, beleertve a bedllitds 
segedet is. Vdlassza a TCP/IP lehetoseget. 
A Print Center (Nyomtatokozpont) gombra 
kattintva vegye fel a nyomtatok listdjdra a 
HP all-in-one keszuleket. 
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Gratuldlunk 











=1 ... • 















A Gratuldlunk! feliratu kepernyo megjelenese utdn 
a HP all-in-one keszen all a haszndlatra. A keszulek 
haszndlatba vetelenek elso lepeseit a Haszndlati utmutato, 
illetve a kepernyon megjeleno sugo ismerteti. 

Ha tovdbbi szdmitogepek is vannak a hdlozatban, folytassa 
az eljdrdst a kovetkezo lepessel. 



Tandcsok: 




Ha nem vezetek 
nelkuli hdlozatot 
haszndl, es ki 
szeretne kapcsolni 
a kek jelzofenyt, 
akkor nyomja meg 
a Bedllitdsok, majd 
a 8, 5 es 2 gombot. 




Ha kihuzza es kihajtja 
a tdlcahosszabbitot, a 
kiadott papir nem fog 
leesni a kimeneti tdlcdrol. 



Telepitse a szoftvert a tovdbbi szdmitdgepekre 
(kihagyhatd) 
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Ha tovdbbi szdmitogepek is vannak a hdldzaton, mindegyikre 
telepitse a HP all-in-one szoftvert. 

Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatdst. Ugyeljen arra, hogy a 
hdldzat es a HP all-in-one kozotti kapcsolat tipusdt adja meg (ne 
a szdmitdgep hdldzati csatlakozdsdnak tipusdt). 
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Hibaelhdntds 



www.hp.com/ support 




Problema: Vezetek nelkuli csatlakoztatdssal probdlkozik a vezerlopulton, de a keszulek 
nem csatlakozik a hdlozatra. 

Teendo: A hozzdferesi ponton kapcsolja be a hdlozati nev addsdnak bedllitdsait, es 
kapcsolja ki a nema addst. 

Helyezze kozelebb egymdshoz a hozzdferesi pontot es a HP all-in-one keszuleket. 
Ugyeljen rd, hogy semmilyen akaddly ne legyen kozottuk. 

Kapcsolja ki a hozzdferesi pontot 30 mdsodpercre, majd ismet kapcsolja be. 

Ellenorizze, helyes vezetek nelkuli kommunikdcios modot es hitelesitestipust adott-e 
meg; Id. a C1-C3 lepest. 

Tovdbbi reszleteket es hibaelhdritdsi tudnivalokat a hdlozati utmutatoban taldl. 




Problema: A rendszer nem taldlt nyomtatot uzenet jelenik meg. 

Teendo: Eloszor is ellenorizze, aktiv-e a kapcsolata a keszulekkel. Nezze meg, Idthato- 
e ikon a szines grafikus kijelzon. Ha nines rajta ikon, terjen vissza a csatlakozds 
tipusdnak bedllitdsdhoz (B vagy C resz). 

Ha a kapcsolat aktiv, probdlkozzon a kovetkezovel: 

• Kapcsolja ki a keszuleket 30 mdsodpercre, majd ismet kapcsolja be. 

• Probdlja meg ideiglenesen lekapcsolni a tuzfalat. 

Vezetekes (Ethernet-) halozat eseten: Ellenorizze, be vannak-e kotve a kdbelek. 
Ellenorizze az utvdlaszto es a keszulek, valamint a szdmitogep es a keszulek 
kozotti kdbelt. 

Ellenorizze, megfeleloen van-e telepitve a LAN-kdrtya. Tovdbbi tudnivalokat a 
hdlozati utmutato tartalmaz. 



Reszletes hibaelhdritdsi tudnivalokat es tovdbbi telepitesi informdeidkat a hdlozati 
utmutatoban taldl. 
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Hibaelhdntds 




Q3462-90175 




Problema: A nyomtatopatronok behelyezese utdn a Vegye ki es ellendrizze a 
nyomtatopatronokat uzenet jelenik meg. 

Teendo: Vegye ki a nyomtatopatronokat, es gyozodjon meg rola, hogy nem maradt 
szalag a rez erintkezokon. Csukja be a keszulek ajtajdt. 




Problema: Elakadt a papir. 

Teendo: Kapcsolja ki a keszuleket, es tdvolitsa el a nyomtatdsi tartozekot. Finoman 
szedjen ki minden papirt. Helyezze vissza a nyomtatdsi tartozekot. Kapcsolja be 
a keszuleket, es ovatosan helyezze be a papirt. Olvassa el az 5. es a 8. lepesben 
leirtakat. 

Problema: Nem jelent meg az USB-kdbel csatlakoztatdsdra felszolito kepernyo. 

Teendo: Vegye ki, majd helyezze vissza a HP all-in-one Windows CD-t. Olvassa el az 
A reszben leirtakat. 




Problema: Megjelenik a Hardver hozzaadasa kepernyo. 

Teendo: Kattintson a Megse gombra. Huzza ki az USB-kdbelt, es helyezze be a 
HP all-in-one Windows CD-t. Olvassa el az A reszben leirtakat. 



Problema: Megjelenik Az Eszkdz beallitdsa nem sikerult kepernyo. 

Teendo: Ellenorizze, jol van-e felerositve a vezerlopultcimke. Huzza ki, majd 
csatlakoztassa ujra a HP all-in-one keszulek hdlozati zsinorjdt. Ellenorizzen minden 
csatlakozdst. Gyozodjon meg rola, hogy az USB-kdbel a szdmitogephez csatlakozik. 
Ne csatlakoztassa az USB-kdbelt a billentyuzethez vagy drammal nem tdpldlt hubhoz. 
Olvassa el az A reszben leirtakat. 

Problema: A Macintosh szoftver telepitese nem indul el. 

Teendo: Mielott a szoftver telepitesebe kezdene, csatlakoztassa az USB-kdbelt a 
szdmitogephez. Ne csatlakoztassa az USB-kdbelt a billentyuzethez vagy drammal nem 
tdpldlt hubhoz. Olvassa el az A reszben leirtakat. A hdlozati szoftverrel kapcsolatos 
problemdk eseten lapozza fel a hdlozati utmutatot. 




Tovabbi tudnivalokat a Haszndlati utmutato tartalmaz. Ujrahasznositott papirra nyomtatva. 
Tamogatast a www.hp.com/support amen ta Id I hat. 
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